.CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG LY TÂM BÌNH DƯƠNG

442KP Nguyễn Trãi, P.Lái Thiêu, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0274.3755.472


Ngày 02 tháng 05 năm 2022
THỬ NGHIỆM TRỤ CHIẾU SÁNG

Đơn vị gửi mẫu: CÔNG TY TNHH TM - DV - KT CÔNG NGHỆ TÍN HIỆU
Địa chỉ: 54/6 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Gói thầu: Xây lắp công trình

Dự án: Xử lý điểm tiềm ẩn TNGT tại nút giao Km41+330 Quốc lộ 9, tỉnh Quảng Trị

Địa điểm xây dựng: Tỉnh Quảng Trị.
1/ Trụ THGT cao 6,2m tay vươn 6m
· Thân trụ tròn côn cao 6,2m dày 6mm
· Đường kính ngoại tiếp gốc: 250mm
· Đường kính ngoại tiếp ngọn: 173mm
· Mặt bích đế 500 dày 20mm
· 8 gân tăng cường cao 200mm dày 10mm
· Tay vươn tròn côn dài 6m dày 5mm
· Đường kính ngoại tiếp gốc: 178mm
· Đường kính ngoại tiếp ngọn: 80mm
· Mặt bích tay vươn 278x278 dày 20mm
· 8 gân tăng cường cao 100mm dày 10mm
· Đo lực kéo, độ dày lớp kẽm
2/ Trụ THGT cao 6,2m tay vươn 7m
· Thân trụ tròn côn cao 6,2m dày 6mm
· Đường kính ngoại tiếp gốc: 250mm
· Đường kính ngoại tiếp ngọn: 173mm
· Mặt bích đế 500 dày 20mm
· 8 gân tăng cường cao 200mm dày 10mm
· Tay vươn tròn côn dài 7m dày 5mm
· Đường kính ngoại tiếp gốc: 178mm
· Đường kính ngoại tiếp ngọn: 80mm
· Mặt bích tay vươn 278x278 dày 20mm
· 8 gân tăng cường cao 100mm dày 10mm
· Đo lực kéo, độ dày lớp kẽm

3/Trụ THGT cao 3,9m
· Thân trụ tròn côn cao 3,9m dày 3mm
· Đường kính ngoại tiếp gốc: 114mm
· Đường kính ngoại tiếp gốc: 78mm
· Mặt bích đế 300x300x10mm dập nổi
· Đo lực kéo, độ dày lớp kẽm

4/Trụ THGT cao 2,9m
· Thân trụ tròn côn cao 2,9m dày 3mm
· Đường kính ngoại tiếp gốc: 114mm
· Đường kính ngoại tiếp gốc: 78mm
· Mặt bích đế 300x300x10mm dập nổi
· Đo lực kéo, độ dày lớp kẽm

